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UNIFORMISATION DES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT DE PLU (version 2 du 10/01/2023) 

CHAPITRE _ DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle, qui, de par sa destination nécessite l’utilisation d’eau potable 

doit : 

- être raccordée en souterrain au réseau public de distribution eau potable de caractéristiques 

suffisantes. 

- être alimentée par un captage, forage, ou puit particulier répondant aux exigences règlementaires de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) avec autorisation préalable et contrôle. 

 

2. Assainissement Eaux Usées 

Dans le cadre de la loi sur l’Eau, le zonage d’assainissement de Grand Belfort délimite les secteurs 

d’assainissement collectif et non collectif. L’annexe sanitaire au présent règlement en définit les modalités 

d’application. 

 

En zone d’Assainissement Collectif (AC), toute construction doit être obligatoirement raccordée au réseau 

séparatif eaux usées ou au réseau unitaire. 

A défaut de réseau public existant, comme en zone d’Assainissement Non Collectif (ANC), toute 

construction devra être munie d’un système de traitement ANC conforme à la règlementation sanitaire en 

vigueur. 

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées sans traitement préalable dans les fossés ou dans les réseaux 

d’eaux pluviales est interdite. 

 

Les modalités techniques et financières de raccordement au réseau d’Assainissement Collectif ou liées au 

choix du système d’Assainissement Non Collectif sont à définir auprès de Grand Belfort. 

En matière d’ANC, il est recommandé aux demandeurs de prendre contact avec le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Grand Belfort afin de recueillir les informations règlementaires 

et les conseils techniques nécessaires pour le traitement des eaux usées. Les conseils liés à la conception, 

à l’implantation du système de traitement ainsi que le contrôle de bonne exécution pendant et en fin de 

travaux sont assurés par le Grand Belfort. 

 

Seules sont susceptibles d'être déversées de droit dans le réseau d'assainissement d'eaux usées ou unitaire 

les eaux usées domestiques ou assimilables à des eaux usées domestiques. Des prescriptions techniques 

peuvent cependant s'appliquer aux rejets d'eaux usées assimilables à des eaux usées domestiques. Le rejet 

d'eaux usées non domestiques dans le réseau est, quant à lui, soumis à la délivrance par le Président du 

Grand Belfort d'un arrêté d'autorisation de déversement. 

 

3. Assainissement Eaux Pluviales 

Tout nouvel aménagement doit gérer les Eaux Pluviales (EP) de manière intégrée et durable en fonction 

des paramètres naturels existants du terrain (topographie, hydrologie, géologie) et des caractéristiques 

techniques du projet. 

 

Le rejet direct d’Eaux Pluviales issues de parcelles privées dans le réseau public EP est exclu. Les dispositifs 

de gestion des EP sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les EP générées sur les espaces communs 

(voirie, place, parking, accotement, noue, espace vert) que celles des lots, parcelles, terrains et 

constructions. 

Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales est rejeté dans le réseau après la mise en œuvre sur la 

parcelle privée et la voirie, de toutes les solutions susceptibles de supprimer, de limiter et d’étaler les 

apports pluviaux. 
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Les prescriptions de Grand Belfort en accord avec la règlementation sont les suivantes : 

- Les Eaux Pluviales sont infiltrées en totalité tant que faire se peut dans le terrain par la mise en œuvre 

d’ouvrages d’infiltration tels que les structures drainantes (à fort indice de vide), chaussées réservoir, 

espaces verts (paysagers ou non) de type noue ou bassin de stockage et/ou infiltration, toitures 

végétalisées... 

- En cas d’impossibilité technique dûment justifiée (sol imperméable, pollué), les EP qui n’auraient pas 

pu être infiltrées sont stockées et restituées à débit régulé défini par le Grand Belfort vers l’exutoire 

sans aggraver la situation en aval. 

 

Le point de rejet des Eaux Pluviales peut être : 

- Le milieu naturel, sous réserve de satisfaire aux obligations administratives et techniques de la Loi sur 

l’Eau ; 

- Le réseau public EP (collecteur ou fossé) s’il existe. Les services de Grand Belfort détermineront 

l’éventuel prétraitement à mettre en œuvre avant rejet et le débit de fuite autorisé. 

 

Les eaux de ruissellement des parkings peuvent être amenées à faire l'objet d'un prétraitement en fonction 

de la taille du parking et/ou de l'activité de la zone concernée. 

 

4. Electricité, gaz, téléphone … 

 

 


